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ANEXO MODELO PROPOSTA

À Comissão de Contratação.

O licitante XXXXXXXXXXXXXXX (firma/denominação, endereço da sede/filial, CNPJ), por intermédio do representante legal que está subscreve, após ter analisado minuciosamente todo o conteúdo d o Edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para execução do objeto, propõe executar o objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de R$ XXXXXXXX (valor por extenso), já computado o BDI, conforme detalhamento abaixo:

	Lote
	Item
	Descrição
	Quantidade
	Unidade
	Unitário
	Total

	1
	1
	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura, conforme o modelo de placa de obra do manual de uso da marca do governo federal - placa de obra
	6,5
	M²
	
	

	1
	2
	Retirada manual de dormente de madeira, bitola larga ou mista, com separação e empilhamento
	500,0
	Und
	
	

	1
	3
	Mobilização/desmobilização 
	1,0
	Und
	
	

	1
	4
	Administração local 
	3,0
	m³
	
	

	1
	5
	Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem, fornecimento e instalação
	16.556,6
	Kg
	
	

	1
	6
	Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 T - rodovia pavimentada
	180,0
	Km
	
	

	1
	7
	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 KN com utilização de guindaste
	2,0
	Und
	
	

	1
	8
	Micro concreto outo adensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual
	0,3
	m³
	
	

	1
	9
	Concreto FCK= 30 MPA, traço 1:2, 1:2,5 (em massa seca de cimento/areia média/ brita 1) preparo mecânico com betoneira 600 L
	2,0
	m³
	
	

	1
	10
	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 MM, 10 utilização
	3,5
	M²
	
	

	1
	11
	Armação de estruturas diversas de concreto armado, utilização aço CA-50  de 10,0 MM - montagem
	40,7
	Kg
	
	

	1
	12
	[bookmark: _GoBack]Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de Cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com Betoneira 600 l.
	51,5
	m³
	
	

	1
	13
	Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.
	3.516,1
	Kg
	
	

	1
	14
	Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem.
	2.844,0
	Kg
	
	

	1
	15
	Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada,
	268,6
	M²
	
	

	1
	16
	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
	45,8
	t
	
	

	1
	17
	Placa de advertência em aço, lado de 0,60M - película retro refletiva tipo I+SI - fornecimento e implantação
	2,0
	Und
	
	

	1
	18
	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 M - fornecimento e implantação
	2,0
	Und
	
	

	1
	19
	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E=10 cm, aplicação mecânica com demarcadora auto propelida.
	52,1
	M
	
	

	1
	20
	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semi-refletiva
	1,3
	M²
	
	

	
	
	
	
	
	TOTAL
	



Valor total da proposta: R$ XXXXXXXX (valor extenso)
Validade da proposta: XXXXXXXXX (dias)
Viadutos – RS, XX de XXXXXX de 2026.


_____________________________
(Nome/assinatura do representante legal)
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